
Dystrybutory LPG
Paliwa Alternatywne



Na rynku dostępnych jest wiele różnych 
dystrybutorów LPG (Liquefied Petroleum 
Gas), a wybór optymalnego urządzenia 
dla Państwa stacji nie będzie łatwy. 
Przedstawiciele handlowi Tokheim 
chętnie pomogą wybrać najlepsze 
rozwiązanie spośród dostępnych odmian. 
Wszystkie modele LPG zapewnią 
Państwu bezpieczeństwo, niezawodność 
oraz niskie koszty posiadania w całym 
okresie eksploatacji.

System węży
Nasz najbardziej zaawansowany 
model Q510 LPG charakteryzuje się 
elegancką konstrukcją w kształcie 
litery “L”, niewielkimi gabarytami 
oraz prostym i skutecznym 
systemem semi-retrakcji węży.

Moduł hydrauliczny
Specjalnie zaprojektowane i 
sprawdzone podzespoły działają 
dłużej, nawet w najcięższych 
warunkach oraz wymagają mniej 
interwencji serwisowych, niż inne 
dystrybutory LPG dostępne na 
rynku.

“Nasza gama dystrybutorów
LPG zapewni Państwu
elastyczność przy doborze
urządzenia do często
nietypowego układu Waszej
stacji.”

Quantium 510 LPG w skrócie

Płatności
Tankomat Crypto VGA, 
rozwiązanie Tokheim dla płatności 
przy dystrybutorze, wykorzystuje 
zintegrowany ekran dotykowy 
i bezpieczny pin pad. Pomaga 
zwiększyć rentowność stacji dzięki 
dodatkowej opcji trybu płatności, 
poprawie bezpieczeństwa oraz 
ograniczeniu ucieczek bez zapłaty.

Konstrukcja
Zaprojektowana jako modularna, 
umożliwia wolnostojącą 
instalację dystrybutora, względnie 
połączenie go z odmierzaczem 
wieloproduktowym (Q510 LPG 
combo).
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Mniej serwisu, mniej problemów

Niezależne badania potwierdzają, 
że urządzenia Tokheim Quantium 
wymagają mniej interwencji 
serwisu, niż inne dystrybutory 
stosowane w branży. Mniej awarii 
oznacza lepszą przepustowość 
stacji oraz przyciąga klientów, 
zapewniając im szybsze i 
bezproblemowe tankowanie. 

Quantium
110 LPG 

Kompaktowy, tradycyjny 
i niezawodny model 
dystrybutora LPG, wyposażony 
w pojedynczy wąż. Idealny 
zarówno dla sprzedaży 
detalicznej, jak i dla zastosowań 
flotowych.

Quantium
210 LPG

Prosta, lecz trwała konstrukcja 
dystrybutora Q210 LPG. 
Doskonałe rozwiązanie dla 
sprzedaży detalicznej i stacji 
flotowych.

Quantium
510 LPG

Elegancki, wolnostojący 
dystrybutor LPG, pozwalający 
na wbudowanie tankomatów 
i ekranów multimedialnych. 
Niewielkie gabaryty oraz prosty 
i skuteczny system semi-
retrakcji węży.

Quantium
510 LPG Combo

Dystrybutor LPG połączony z 
modelem wieloproduktowym 
(łącznie do 10 węży). 

Linia modelowa Quantium LPG

Jakość & Niezawodność

Bezpieczniejsze środowisko

Pełna zgodność z 
międzynarodowymi i lokalnymi 
wymaganiami metrologicznymi 
(włącznie z NMi OIML R139) 
oraz rygorystyczne procedury w 
testach fabrycznych.



Podstawowe modele
•	 Wydajność standardowa (40 l/min.) 
• jeden lub dwa węże LPG (zależnie od modelu) 
• Odmiany combo LPG z dystrybutorem 
wieloproduktowym** 

• Odgaźnik wyposażony w duży filtr dla lepszej 
czystości produktu i wysokiej wydajności.

**Tylko w krajach, w których rozwiązanie takie jest 
prawnie dozwolone.

Dostępne opcje
•	 Automatyczna kompensacja temperaturowa 
(15ºC)

• Kalibracja elektroniczna
• Wyłącznik awaryjny
• Wyłącznik programowania liczydła
• Funkcja preselekcji (klawiatura lub przyciski)
• Wyświetlacze cen jednostkowych produktów
• Podświetlenie wybranego produktu
• Lampy OPT
• Głośniki

• Konfiguracja pilotem IR
• Sumatory mechaniczne przy przepływomierzach
• Sumatory elektromechaniczne w głowicy (jedno- i 
dwustronne)

• Szeroka gama pistoletów LPG
• Szeroka gama złącz zrywnych LPG
• Rama fundamentowa
• Blok fundamentowy “LPG Hydraulic Chair” dla 
ułatwienia instalacji i większego bezpieczeństwa 

• Przyłącza węży w orientacji do pasa ruchu 
• Zawór bezpieczeństwa 
• Wykonanie niskotemperaturowe 
• Zintegrowane tankomaty OPT/DIT
• Panele obudowy ze stali nierdzewnej
• Lakierowanie w barwach Klienta (wszystkie panele 
obudowy)

• Czujniki pożaru i przechylenia
• Głowica Media Head z ekranem multimedialnym 
17’’ VGA

Lista obejmuje jedynie najważniejsze opcje. W celu 
uzyskania pełnych informacji prosimy o kontakt z 
lokalnym przedstawicielstwem Tokheim.

Warunki pracy urządzeń
• Temperatura otoczenia: -25°C do +55°C
• Wykonanie niskotemperaturowe: -40°C do +55°C 
(opcja)

• Temperatura produktu: -25°C do +25°C
• Lepkość produktu: < 10-4 m2/s
• Wilgotność względna: 5% do 95%
• Wysokość n.p.m.: do 2.000 m

Quantium 510 LPG
Specyfikacje Techniczne*

www.tokheim.com

Tokheim
na Świecie
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Kontakt

Corporate Headquarters
Tokheim Group

Paris Nord 2
35, Allée des Impressionnistes
Immeuble Le Cézanne
93420 Villepinte
France
Tel: +33 (0)1 49 90 77 00
Fax: +33 (0)1 49 90 77 77

Tokheim Polska

Pol-Germann Tokheim Sp. z o.o.
ul. Narwicka 1
80-557 Gdańsk
Polska

Tel: +48 58 343 21 71
Email: pol-germann@tokheim.pl

Dodatkowe Informacje

W celu uzyskania dodatkowych informacji oraz szczegółowych 
kontaktów dla wybranego kraju, prosimy wejść na naszą 
stronę www.tokheim.com (lub www.tokheim.pl) , względnie 
przesłać zapytanie na adres info@tokheim-international.com.

*Tokheim nieustannie ulepsza swoje produkty, aby 
odpowiadały zmieniającym się wymaganiom rynku i 
przepisom. Dlatego zastrzegamy sobie prawo do zmiany 
specyfikacji opisywanych produktów, bez uprzedniego 
powiadomienia.


